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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst =~ Opisiwyliczenia LA | j-m.  Poszez Razem
IKNR 2-02 Okladziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalo- 'm?2
2011-02 wych; rozstaw profili no$nych 40 cm - wraz z demontazem kasetonéw R=2,0
3.7*4.0+2.9%¥2.2 m?2 21.180
nd 3.0%6.2 - m2 18600
[ - . Xk RAZEM 39.780
I'KNR AT-38 Wypeienie elastyczng masa i uszczelnienie przy sufitach podwieszanych, pa-m
0503-01 rapetach i oknach szczelin
2%(3.7+4.0+2.9+2243.0+6.2) " m . 44000
i B e i RAZEM  44.000
2KNR 4-01  Przekucie i zaspoinowanie peknieé $cian m |
0804-05
_3.0%4+2.5%2+2.0+1.5%4+1.2 - m 26.200
B B | — . D ~ RAZEM 26200
3KNR 4-01  Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w §cia- m
0210-05 nach
1.5+1.0%4+1.7+2.0+1.8 -  m 11000
| -k . ) o . RAZEM ~11.000
4KNR 4-01  Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podtozach, m
0207-01 stropach i $cianach bez deskowan i stemplowan
B _#p3 T . W - m 11.000 |
AR - | RAzEM _11.000
SKNR 4-01 Odbicie tynkéw wewngtrznych z zaprawy WO! j na $ci h, 'm?2
0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
. 13.043.0 - m2 9.000
1 - - ~ RAZEM 9.000
6KNR 4-01  Dwukrotne odgrzybianie $cian o powierzchni ponad 5 m2 metoda smarowa- m?2
0621-05 nia
_ #p5 I ) m2 | 9.000 |
L LEE SO S - RAZEM 9.000,
7KNR 4-01  Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szesn
0702-04  rokosci do 15 cm
4 #p2+#p3 m_ 37.200 e
N S  RAZEM 37.200
8KNR-W 2- Zalozenie siatek tynkarskich na zaprawie klejowej m?2
02 2601-05
_ #p5+0.15%p7 2 4 b e m2 | 14.580
T S - _ RAZEM 14580
9NNRNKB  Gruntowanie podiozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" m2 |
202 1134-02
B #p8 - om? 14.580 =
o T - - .~ RAZEM 14.580
10KNR 4-01  Uzupelnienie tynkow zwykiych wewnetrznych kat. 111 z zaprawy cementowo- m2
0711-03 wapiennej na Scianach i stupach prostokatnych na podiozu z cegly, pustakéw
ceramicznych, gazo- i pi néw (do 5 m2 w 1 miejscu)
#ps e o m2 9.000 |
e — S ~ RAZEM 9.000
11KNR 4-01 Wykonanie pasow tynku zwyklego kat. III o szerokosci do 15 cm na murach zm
0705-01 cegiet lub h z betonu pokrywaja bruzdy uprzednio zamurowanych
cegtami lub dachéwkami
- B m 37200
- NN L 5 RAZEM
I2KNR-W 2-  Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlom?
022011-02 wego wykonywane recznie na $cianach na podiozu z tynku - powierzchnia po-
z.52.5.2. mieszczenia mniejsza niz 5 m2
9930-04
3 #p8+025*pl3 N m2  18.080 o
— — R o | RAZEM 18080
13KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
0354-13
o 4k o szt 14000
RAZEM 14.000

Norma 3.11
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KSIAZKA PRZEDMIAROW 2

Norma 3.1

Lp.|  Podst ~ Opisiwyli - jom. Poszcz Razem
14KNR 4-01  Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
0322-02
| #pl3 szt. 14,000 !
T A - - RAZEM 14.000
ISKNR 4-03 'Wymiana lampy LED 40x40cm szt.
0606-02
L0 B+3+2+42 000 - 4 szt. ~10.000 el
L | RAZEM ___ 10.000
16KNR 4-01  Przecieranie istniejacych tynkéw etrznych na - 2
0713-01 kow |
B 1.0%2.0%6 m 12000
- i s  RAZEM 12.000
" 17KNR-W 4- Zabezpleczeme podtég folia m?2
01 1216-01
2.6*%4.7+0.7*0.8+1.0%1.5+2.4*1.5+3.7%4.0+2.9%2.2 m?2 39.060
3.0%6.2+3.3*%1.5+1.5%4.7+1.8*4.7 m?2 39.060
i 3.0%7.4%2 B m2 44400
N N Ve b ] RAZEM 122.520
18KNR 4-01  Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami starych tynkéw z poszpa- m? !
1204-08 chlowaniem drobnych rys na $cianach
<pom1>1.0%2*(2.4+1.5) m? 7.800
<pom2>1.0*2%(1.0+1.5) m2 5.000
<pom3>1.0*2*(4.7+2.6+0.8) m2 16.200
<pom4>(1.0+2.0)*2*(3.7+6.2) m?2 59.400
<pom5>1.0%2%(1.5+4.7) m2 12.400
<pom6>1.0*2*(1.8+4.7) m2 13.000
<pom7>1.0%2*(3.3+1.5) m? 9.600
<pom8>(1.0+2.0)*2%(3.0+6.2) m?2 55.200
| <pom9>(2.0+1.3)*2*(3.0+7.4) m?2 68.640
| <pom9>(2.0+1.3)*2*(3.0+74) . m? 68.640 ]
N | RAZEM | 315.880
19NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" m?2
202 1134-02
B #pl8+<sufity>122.52 438400
1 - _RAZEM 438.400
| 20KNR4-01 Dwukrotne malowanie farbami en
1204-01 fitow
12252 N PR . 122520
I . - o N S . N RAZEM 122.520
R 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkow wewnetrznych scian m2
1206-02
<pom4>2.0*2%(3.7+6.2) m2 39.600
<pom8>2.0*2*(3.0+6.2) m2 36.800
<pom9>2.0*2*(3.0+7.4) m?2 41.600
<pom9>2.0*2*(3.0+7.4) ) m2 41.600
- - ~ RAZEM  159.600
22KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych  m?2 t
1204-02 scian
-  #pl8#p2l o 156.280
- - RAZEM 156.280
23 Optata za wywoz i utylizacje gruzu budowlanego - worek 1,0m3
kalk. uprosz-
czona
0.02*#p1+0.01*#p2+0.015*#p8 1.276
A (obliczenia pomocnicze) =
1.276
<wsp. spulchniajgcy>#p23A*1.2 1.531
B (obliczenia pomocnicze) e
1.531
<worek 1,0m3>2 szt 2.000 |
RAZEM 2.000




